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RAPPORTO DI PROVA N, 271991

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - ftalia, 29/07/2010

Committente: GIRAUDO GIOVANNI & C. S.ne. - Via XI Settembre, 37 - 12011
BORGO SAN DALMAZZO (CN) - halia

Data della richiesta della prova: 10/05/2010
Numero e data della commessa: 49056, 12/05/2010
Data del ricevimento del campione: 30/06/2010

Data dell’esecuzione della prova: 30/06/2010

| Oggetto della prova: Misura in laboratorio dell’isolamento acustico per via acrea di

"

piecoli elementi di edificio “D,
20140-10:1993 ed UNI EN ISO 717-1:2007 su cassonetto

secondo le norme UNI EN

Luogo della prova: I[stituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) -
[talia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente:

Identificazione del campione in accettazione: n. 2010/1484

Denominazione del campione*.

[l campione sottoposto a prova ¢ denominato “CASSONETTO CLIMA 130,

ioni del Committente.
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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova € costituito. da un, cassonetto per serramenti, aveate le caratteristiche dimen-

sionali ripostate nella tabella seguente.

_Larghem nominale totale 2 | 1230 mm. T
Altezza nominals tatale 2w |
Spessore nomina ¢ totale ' | 320,mm,

Superficie acustica utile (1250 x 350 mm) LAt e | 0,440 m’ |
Dimensioni totali dell’apertura di prova | [ 1250 % 1500, |
Massa del cassonetto ¢ del telo avvolgibile (determinazione sperimentale) | M8k’

il campione, in particolare, ¢ composto da;
— pareti in compensato, massa velumica nominale 600 kghn" ¢ spessore nominale 18 mm, coibentate inter-

namente con pannelli composti da n. 2 strati di polietilenc espanso, spessore nominale: 3 mm ciaseuno, con

— veletta, peso superficiale determinato sperimentalmente. 163 kg/m’, altezza nominale 350 mm: ¢ spessore
nominale totale 140 mm, realizzata con bloechi in laterizio semipieno @ nove. fori, spessore nominale
£20 mm, protetti su ambo le facce com uno strato, d’intonaco tradizionale im malta cementizia, spessore
nominale 10 mm;

— telo avvolgibile realizzato con stecche in PVC, peso. 3.8 kg/m™;,

— tamponatura sostitutiva della finestra, effettuata dall Committente, sigillata. sw ambo le facce con stucco da
vetraio ¢ formata da lastre in cartongesso ¢ lamiere i acgiaio.

Il campione & prodotto dal Committente ed ¢ stato montato nell’apertura di prova a cura del Committente stes-

SO.

(*y secondo le dichiaraziom def Commiltente.
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